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Шановний покупець!!! 

У зв’язку з постійною роботою по вдосконаленню конструкції та 

зовнішнього вигляду теплогенератора, в даній інструкції  можуть бути не 

вказані деякі зміни, які не погіршують його технічні характеристики. 
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1.ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

       1.1. Теплогенератор  твердопаливний “Данко-ТТ6”, “Данко-ТТ10”, “Данко-ТТ14”, призначені 
для повітряного опалення  приміщень з тимчасовим перебуванням людей. 
 Приклади умовного позначення теплогенераторів: 

 «Данко-ТТ6» - теплогенератор твердопаливний корисна теплова потужність 6 кВт,  В моделях 
“Данко-ТТ6К” з буквою «К» присутня конфорка – що позволяє приготувати або розігріти їжу. В 
моделях “Данко-ТТ6В”з буквою «В» присутнє оглядове вікно в дверях. Можливі варіанти виконань у 
варіації букв «К» та «В» Данко-ТТ6КВ” 

 

 УВАГА ! 
1.2. При купівлі теплогенератора необхідно перевірити відповідність: 

- теплової потужності теплогенератора реальним потребам вашого будинку чи споруди, 
згідно проекту на опалення;  
- комплектності теплогенератора відповідно до розділу 3; 
- товарного вигляду. 

Після продажу теплогенератора покупцеві завод-виробник не приймає претензій по 
некомплектності, товарному вигляду і механічних пошкодженнях. 

 
1.3. Перед експлуатацією теплогенератора уважно ознайомтесь з правилами і 

рекомендаціями, викладеними в цій інструкції.  

 
 1.4. Порушення правил експлуатації, вказаних в інструкціях, може призвести до нещасного 
випадку і вивести теплогенератор з ладу. 

1.5. При встановленні, експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті теплогенератора 
повинні дотримуватись правила пожежної безпеки та  будівельні норми і правила. 

1.6. Змонтований теплогенератор може бути введений в експлуатацію тільки після 
інструктажу власника, з обов’язковим заповненням контрольного талону на встановлення (додаток 
1). 

1.7. Ремонт і догляд за теплогенератором проводяться власником або  сервісною службою 
монтажної організації чи організацією, яка має відповідні дозволи та угоду з власником.   

УВАГА ! 
Текст написаний після знаку умовних позначень сповіщає про настання відповідного ризику  
 
Перелік умовних позначень (значків): 
 
Значок  Настання певного ризику 

 
Недотримання цього попередження може привести до нещасних випадків 

 
Недотримання цього попередження може привести  до ушкоджень майна 

 
Недотримання цього попередження може привести  до опіків, пожежі 

 
Недотримання цього попередження може привести  до отруєння 

 
Недотримання цього попередження може привести  до замерзання 

 При настанні певних подій слід викликати екстрені служби 
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2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ  

2.1. Основні параметри теплогенераторів приведено в таблиці: 
            Таблиця 1 

Назва параметра 
та розміру 

Норма 
6 
 

10 
 14 

1. Корисна (Номінальна) теплова 
потужність, кВт, ±10% 6 10 14 

2. Рекомендоване паливо Дрова дубові вологістью < 25% 
3. Номінальна витрата палива, 
кг/год : 2,0 3,13 3,43 

4. Корисна ефективність при 
номінальній теповій потужності 
(Коефіцієнт корисної дії), %, не 
нижче 

76 76 76 

5. Індекс енергоефективності  (ЕЕІ) 110 108 110 

6. Інший вид палива 
 

Кускові різновидності брикетів, 
подріблена деревина (тріски), 

гранули (пелети) 

7. Переріз патрубка димоходу, мм ∅120 

8. Висота димоходу, м, не менше 2 
9. Розрідження за 
теплогенератором, Па  2 

10. Розміри топки, мм    

     - висота 387 387 387 

     - ширина 240 240 240 

     - глибина 344 484 624 

11. Об’єм завантажуваного палива, л 27,8 39,3 50,8 

12. Габаритні розміри, мм, не більше    

     - висота (H1) 715 715 715 

     - ширина (S1) 343 343 343 

     - глибина (L) 525 665 805 

13. Маса, кг, не більше  54   

 

 
 
2.3. Орієнтовну витрату палива можна розрахувати за наступними формулами: 

η⋅
⋅

= P
HQ

B Pr360 , кг/год (годинна витрата)     
η⋅
⋅

= P
HQ

B Pr8640 , кг/доб (добова витрата) 

               де   Pr  – корисна теплова потужність, кВт; 
                      р

нQ  – нижча теплота згоряння палива, МДж/кг; Теплотворна здатність: 2100 
кВт⋅год/м3 і 4,2 кВт⋅год/кг. 
                      η – мінімально-допустимий (згідно ДСТУ 2326) ККД котла (див. табл. 1). 
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
3.1. Комплект поставки приведено в таблиці 2 :       

 Таблиця 2 

Назва поставки 
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1. Теплогенератор опалювальний, шт 1 1 1 
2. Інструкції з експлуатації, екз. 1 1 1 

3. Кочегарний інструмент, шт : 
    -конфорка 

 
1 

 
- 

 
1 

4. Пакування теплогенератора, шт. 1 1 
 

1 

 
4. ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 
4.1. Приміщення, в якому встановлюється теплогенератор, повинно відповідати вимогам ДБН 

В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція, кондиціонування» та правилам пожежної безпеки: ДБН 
В.1.1.7–2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної 
безпеки в Україні». 

4.2. До обслуговування допускаються особи, які ознайомлені з інструкціями з експлуатації. 
4.3. Основні заходи безпеки : 

 

• теплогенератор не допускається встановлювати на пожежонебезпечні будівельні 
конструкції; 

• підлогу приміщення необхідно виконувати вогнестійких матеріалів із негладкою 
поверхнею; 

• теплогенератор необхідно встановлювати на стальний лист, викладений на 
азбестовий картон, змочений у глиняний розчин. Лист повинен виступати за 
габарити теплогенератора на 0,5 м (по фронту) і 0,3 м (з боків); 

 
• приміщення, в якому встановлюється теплогенератор, повинно мати вентиляцію; 

 
• не залишати теплогенератор без нагляду до повного згорання твердого палива. 
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4.4. Особливі заходи безпеки : 

                                                ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

• встановлення теплогенератора біля легкозаймистих стін, перегородок без теплоізоляції 
газоходу; 

• розпалювати теплогенератор особам, що не ознайомилися з інструкціями з експлуатації та 
дітям;  

• при розпалюванні теплогенератор використовувати легкозаймисті рідини; 
• розпалювати теплогенератор за відсутності тяги в димоході; 
• класти на теплогенератор і димохід легкозаймисті предмети; 
• зберігати легкозаймисті матеріали ближче ніж 0,5 м від теплогенератора; 
• залишати теплогенератор, що працює без нагляду на тривалий час; 
• встановлювати додатковий шибер в димоході; 
• користуватися несправним теплогенератором; 
• проводити  ремонт, профілактичне обслуговування на працюючому теплогенераторі; 
• самостійно проводити ремонт, а також вносити в конструкцію будь-які зміни. 

 

 
4.5. У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в пожежну частину за телефоном 
101. 

 

4.6. При неправильному користуванні котлом може настати отруєння оксидом вуглецю 
(чадним газом). Ознакою отруєння є: важкість в голові, сильне серцебиття, шум в вухах, 
запаморочення, загальна слабкість, нудота, блювота, задишка, порушення рухових функцій. 
Потерпілий може раптово втратити свідомість. 
 

  Для надання першої допомоги потерпілому: 

 
• викличте швидку допомогу за телефоном  103; 

 
• винесіть потерпілого на свіже повітря, тепло закутайте і не дайте заснути; 
• при втраті свідомості дайте понюхати нашатирний спирт і зробіть штучне дихання. 

 

 
4.7. Порушення правил експлуатації і вимог по техніки безпеки може призвести до 
нещасного випадку. 

 

5. БУДОВА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 
5.1. Теплогенератори призначені для роботи на твердому паливі. Будова теплогенераторів 

показана на рис.1. У всіх моделях розміщення всіх елементів однакове. Різняться вони між собою 
тільки довжиною. 

5.1.1. Основою теплогенератора є стальний зварний теплообмінник, який складається із топки і 
конвективних каналів. В нижній частині теплообмінника організована камера збору золи, яка 
обмежується з боків стінками теплообмінника, зверху – колосниковою решіткою.  

5.1.2. Топка – від колосникової решітки до верху завантажувального вікна виконана так, що 
паливо при згорянні опускається на колосник. В нижній частині топки встановлена наставка для 
колосникової чавунної решітки. Наставка зменшує теплове навантаження бічних стінок і збільшує 
термін служби теплогенератора. 

5.1.3. Верхня поверхня теплообмінника використовується в якості варочної  плити, що може 
містити чавунну конфорку в залежності від виконання. На верхній плиті теплообмінника 
закріплено патрубок димоходу із шибером, який дозволяє регулювати розрідження на 
теплогенераторі. Вертикальна частина димоходу буде забезпечувати мінімальне розрідження та 
додатково віддаватиму тепло в приміщення. 

5.1.4. Для збільшення ефективності роботи теплогенератора при режимах малої потужності, в 
конструкції передбачено дозуюча заслінка в передній стінці. На передній стінці теплообмінника 
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розміщені високі дверцята, що позволяє завантажувати паливом до самого верху топку. На 
дверцятах розміщено оглядове вікно. 

5.1.5. Передня частина теплогенератора з переді має додаткові двері, що закриває доступ до 
перегрітих частин теплогенератора чим унеможливлює дотик і обпікання. 
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6. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

6.1. Встановлення теплогенератора, підключення до зовнішніх комунікацій, введення в 
експлуатацію повинно проводитися спеціалізованими організаціями за робочим проектом та згідно 
чинних нормативів і вимог даної інструкції. 

6.2. Теплогенератор до місця призначення повинен транспортуватись в упаковці виробника. 
Упаковка знімається на місці установки. 

 

 6.3. Монтаж теплогенератора необхідно проводити в топковому приміщенні з приточно-
витяжною вентиляцією з розрахунку трикратного обміну повітря на годину та повітря для 
горіння (див. табл.3). Вентиляційна решітка для безперервного притоку повітря повинна 
мати площу не менше 6 см2 на кожний 1 кВт (860 ккал/год) теплової потужності 
теплогенератора, але в будь-якому випадку не менше 100 см2. 

 

Таблиця 3 

Потужність теплогенератора, кВт 6 10 13 16 

Необхідна витрата повітря для горіння, м³/год 20 31 40,3 49,6 
 

6.4. Рекомендовані розміри установки теплогенератора згідно рис. 7. 
6.5. Будова димової труби повинна відповідати наступним вимогам : 
 

 

• димохід, до якого під’єднується теплогенератор, повинен бути розташований у 
внутрішній капітальній стіні будівлі і оштукатурений з середини. При розташуванні 
димоходу в зовнішніх стінах товщина кладки стіни повинна бути не менше вказаної в 
таблиці 4 : 

 
• Таблиця 4 

Температура зовнішнього повітря, °С Товщина кладки зовнішньої стіни, цеглина 
- 40 2,5 
- 30 2 
- 20 1,5 

 

• живий переріз труби повинен бути не менше перерізу димовідвідного патрубка 
теплогенератора (дивись в табл. 1 п.7); 

• висота димоходу повинна бути не менше 5…8 м від колосникової решітки. При 
проходженні димоходу через неопалювальне приміщення під дахом його слід утеплити. 
Висоту димоходу, яка виступає над дахом потрібно приймати (рис.5):  
• не менше 500 мм над плоским дахом; 
• не менше 500 мм над коником даху при розміщенні труби на відстані до 1,5 метра 

від коника; 
• не нижче коника даху при розміщенні труби на відстані від 1,5 до 3 метрів від 

коника; 
• не нижче лінії, проведеної від коника вниз під кутом 10º до горизонту, при 

розміщенні труби на відстані більше 3 метрів від коника; 
• канал труби повинен бути строго вертикальним, гладким, без поворотів і звужень. В 

нижній частині каналу необхідно встановити заглушку для чистки. 

 

Увага! Не дозволяється нарощувати прямокутний димохід трубою круглого перерізу, 
яка встановлюється в середину прямокутного каналу. Це приводить до зменшення 
тяги в димоході, що відчувається в період розпалу теплогенератора при плюсових 
температурах на вулиці. 
• теплогенератор повинен без поворотів прямо під’єднуватись до димової труби. 

Схеми під’єднання котлів до димової труби – рис.3  та рис.4. 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Підключення до димоходу 
а – неправильно; б – правильно. 

Рис. 2. Висота димоходу над дахом  
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Рис. 4. Рекомендована схема установки теплогенератора  і під’єднання до 

димової труби : 
1 – теплогенератор; 2 – димовий канал; 3 – патрубок димоходу; 4 –металевий лист. 
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7. ІНСТРУКЦІЯ З ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
7.1. Провітрити приміщення, в якому встановлено теплогенератор, на протязі 10-15 хв. 
7.2. Перевірити роботу приточно-витяжної вентиляції приміщення. 
7.3. Перевірити наявність тяги шляхом піднесення запаленого листка паперу в простір топки 

теплогенератора. 
 

8. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 
8.1. Робота теплогенератора Данко. 
8.1.1. Розпал. 
8.1.1.1. Топка теплогенератора заповнюється розпалювальним матеріалом (папір, тирса) і 

шаром основного палива дров до самого верху (вкладається рівномірно по всій площі на 
розпалювальний матеріал). Розпалювальний матеріал чи тонкі тріски по боках розмістити на всю 
висоту. 

 Подріблена деревина (тріски) або пелети (гранули) насипаються гіркою до задньої стінки. 
8.1.1.2. Відкривається повністю шибер димоходу, повітряна заслінка і відкривається зольник 

проводиться розпал теплогенератора.  
 
УВАГА ! 
Порядок розпалу на різних за калорійністю (теплотою згоряння) та вологістю видах 

палива може відрізнятись, тому слід встановити експериментально оптимальний режим 
розпалу. 

Порції палива розподіляються рівномірно по площі горіння, погасання язиків полум’я 
над шаром палива не допускається. 

 

Попадання диму в приміщення під час завантаження залежить від тяги в димоході.  

 
 

8.1.2. Робота теплогенератора. 
8.1.2.1. Горіння палива відбувається знизу вверх. Через 10-15 хв. після проведення розпалу, 

коли розгориться паливо, закривається зольник, прикривається повітряна заслінка та шибер. 
Теплогенератор переводиться в тліючий тривалий режим роботи. 

 При великій потужності горіння швидко вигоряє паливо  та поверхні мають високу 
температуру. Для приготування чи розігріву їжи інтенсивність горіння можна чуть збільшувати 
шляхом неповного закриття зольника . 

Тривалість горіння залежить від інтенсивності горіння.  
8.1.2.2. Після вигорання більшої частини палива (приблизно 2/3 завантажувального) на жар, 

який залишився в топці можна завантажувати нову додаткову порцію палива.  
8.2. Аварійна робота теплогенератора. 

 

8.2.1. В процесі роботи теплогенератора можуть виникнути ситуації, які становлять пряму 
небезпеку для подальшої експлуатації теплогенератора, а також життя і здоров’я людей: 
перегрів теплогенератора (підвищення температури до 500ºС). В такому випадку необхідно 
зупинити теплогенератор і вивантажити паливо до усунення причин аварії. 

 
8.2.2. Зупинка теплогенератора і видалення палива проводиться наступним чином: 

 

- відкриваються дверцята теплогенератора і на жерстяну поверхню (ємкість) кочергою 
вигортається паливо, включаючи шлак і жар. При цьому, необхідно відкрити вікна, двері та 
вентиляційні отвори топкового приміщення, для запобігання отруєнню димом і чадним 
газом; 

 
- дозволяється засипати топку сухим піском; 
- категорично заборонено заливати  не видалений з топки жар водою!; 
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- при проведенні аварійних робіт необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки; 
 

 
- у разі, коли висока температура чи задимлення не дозволяються швидко 

видалити жар з топки, необхідно негайно викликати пожежну службу за 
телефоном 101. 

Перегрів теплогенератора – це нагрів стінок теплогенератора більше 500°С. Температуру нагрітого 
металу можна визначити по його кольору: 
 Темно-коричневий (помітний в темноті) - 530-580°С 
 Коричнево- червоний – 580-650°С 
 Темно- червоний – 650-730°С 
 Темно-вишнево – червоний – 730-770°С 
 Вишнево-червоний – 770-800°С. 

   
9. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

9.1. Нагляд за роботою теплогенератора покладається на власника, який зобов'язаний утримувати 
теплогенератор в чистоті і справному стані. 

 

9.2. Для збереження високих експлуатаційних характеристик теплогенератора необхідно 
проводити періодичну очистку поверхонь нагріву та газоходу НЕ РІДШЕ ОДНОГО РАЗУ 
НА ТИЖДЕНЬ, а також на початку опалювального сезону. Величина періоду роботи 
теплогенератора між черговими очистками залежить від виду застосовуваного палива. Для 
очистки поверхонь нагріву використовується кочерга. 

 
9.3. Не допускати великого накопичення золи в зольнику, чистку його проводити двічі на добу. 
9.4. Чистити колосникову решітку не рідше 2 разів на добу. Для очистки необхідно ввести в 

топку теплогенератора через дверцята кочергу, прочистити отвори в колосниковій решітці, видалити 
шлак, залишивши в топці весь жар (вугілля, що не згоріло). Після цього можна проводити чергове 
завантаження палива. 

9.5. Періодично прибирати пил із поверхні теплогенератора. 
10. МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ І МЕТОДИ ІХ УСУНЕННЯ. 

 11.1. Характерні несправності та методи їх усунення приведені в таблиці 6 : 
                                                                                                                                              Таблиця 6  

Вид несправності Причина Спосіб усунення 
Погане горіння 
твердого палива, 
паливо не 
розпалюється 

Недостатня тяга (див. табл.1а, 1б); 
Осідання сажі на внутрішніх 
стінках теплогенератора; 
 

Відкрити на більшу величину 
шибер і збільшити подачу 
повітря через повітряну 
заслінку на передній стінці та 
більше висунути зольник. 
Перевірити правильність 
виконання димової труби, 
очистити її від сажі, збільшити 
висоту труби 

Витік продуктів 
згоряння в 
приміщення 

Порушення ущільнень дверцят Підклеїти ущільнюючі шнури 
на дверцятах 

11. ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ 
11.1. Завод-виробник гарантує відповідність теплогенератора обов’язковим вимогам цієї 

інструкції при дотриманні правил монтажу, зберіганні, транспортуванні, експлуатації, догляді та 
при  наявності інструкції з експлуатації з відміткою про дату продажу та підпису Покупця про 
прийняття ним гарантійних умов. При невиконанні цих умов претензії по якості виробу не 
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приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт 
теплогенератора, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення. Гарантійний ремонт 
полягає у виконанні робіт, пов'язаних з усуненням недоліків товару для забезпечення використання 
його за призначенням протягом гарантійного терміну експлуатації.  Усунення недоліків 
здійснюється шляхом  заміни чи ремонту комплектуючого виробу або окремої складової частини.
  

 
Після продажу теплогенератора претензії по некомплектності  і механічних 

пошкодженнях не приймаються. 
 
11.2. Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня продажу, або не більше 18 місяців з 

дня випуску. 
11.3. Протягом гарантійного терміну неполадки, які виникли по вині заводу, усуваються  

представниками  заводу-виробника  або організацією, яка має відповідні дозволи на 
обслуговування обладнання та угоду з заводом на гарантійний ремонт з доставкою необхідних 
запасних частин за  рахунок заводу-виробника. Про виконання ремонту повинна бути зроблена 
відмітка в даному  керівництві  (Додаток 2).  

11.4. У випадку виходу із ладу будь-якого вузла теплогенератора в період гарантійного 
терміну власник по телефону повідомляє виробника, або спеціаліста організації, яка має відповідні 
дозволи на обслуговування, угоду з заводом-виробником на гарантійний ремонт і угоду з 
власником на обслуговування, про вихід теплогенератора з ладу, складає акт про перевірку 
теплогенератора, який разом із копією талона на введення теплогенератора в експлуатацію і 
дефектним вузлом з вини заводу направляється підприємству-виробнику. Якщо підтверджується, 
що поломка сталася з вини підприємства-виробника, то ремонт або заміна дефектного вузла 
проводиться за рахунок виробника. 

При відсутності акта та дефектного вузла з вини заводу підприємство-виробник претензії не 
приймає. 

 

11.5. Власник теплогенератора втрачає право на гарантійний ремонт, а 
підприємство-виробник не  несе відповідальності та не гарантує безвідмовну роботу і 
знімає теплогенератор з гарантії у випадках: 

11.5.1. Відсутності заповненого контрольного талону на введення теплогенератора в 
експлуатацію, та відміток в додатку 2 про проведене сервісне обслуговування, наявності в 
талонах виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на теплогенераторі відсутня або 
пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер. Якщо 
відсутній штамп торгуючої організації в талоні на гарантійний ремонт і свідоцтві про продаж. 

11.5.2. Якщо несправність виникла ушкодженням при транспортуванні, неправильним 
збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо теплогенератор  має надмірне 
забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий. 

11.5.3. Якщо теплогенератор було перегріто з подальшою подачею холодної води, внаслідок 
чого виникли тріщини корпусу теплогенератора. 

11.5.4. Коли теплогенератор використовувався не за призначенням, а монтаж виконаний 
особами, які не мають на це дозволу.  

11.5.4.  Якщо теплогенератор піддавався конструктивним змінам. 
11.5.5.  Коли теплогенератор піддавався спробам самостійного ремонту. 
11.5.6. Коли несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими, як 

перепад напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха. 
11.5.7. При наявності в середині теплогенератора сторонніх матеріалів чи предметів від 

будівельних робіт (штукатурка, пил від шпаклівок, тощо). 
11.5.8. Якщо теплогенератор має наявні механічні пошкодження. 
11.5.9. Якщо експлуатація теплогенератора відбувалася в невідповідності до вимог по 

підключенню до димоходу та вимог до приміщення по приточно-витяжній вентиляції. 
11.5.10. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як усунення недоліків при встановленні 

котла, які створюють умови для неправильної роботи котла, очищення та інші роботи по догляду. 
11.5.11. Не підлягають відшкодуванню гарантії всі витрати пов’язані з приїздом у випадку не 

гарантійного виклику сервісної служби заводу, чи уповноваженого представника сервісного 
центру, а також доставку, поштову пересилку, компенсації часу, втрат в бізнесі. 
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11.5.12. У разі, коли протягом гарантійного терміну теплогенератор експлуатувався з 
порушенням  правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує 
роботи з гарантійного обслуговування теплогенератора. 

11.6. У випадку виходу з ладу будь-якого вузла теплогенератора в період гарантійного терміну 
експлуатації  з вини власника або несправності теплогенератора після закінчення гарантійного 
терміну експлуатації, підприємство-виробник  може  провести  заміну  або  ремонт несправного 
вузла за рахунок власника.  

11.7. Термін служби теплогенератор до списання – не менше 15 років. 
11.8. Після закінчення терміну служби котла, відраховуючи з дати його випуску, споживач 

повинен припинити його подальшу експлуатацію і викликати представника обслуговуючої 
експлуатаційної організації для ухвалення їм рішення про можливість продовження терміну 
служби котла. Невиконання вказаних дій споживачем може призвести до створення аварійної 
ситуації і заподіяти шкоду здоров'ю і майну громадян.  

11.9. Гарантія не поширюється на деталі, які швидко зношуються (ущільнювальні шнури, 
колосники, чавунні шуровочні дверцята). У разі виходу з ладу, їх можна замовити на підприємстві-
виробнику. 

 
 
12. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

Теплогенератор твердопаливний стальний типу  "Данко-ТТ___________" 
заводський              № __________________  відповідає вимогам конструкторської документації, і 
визнаний придатним для експлуатації.  

:   ВТК 
Випробування на газащільність теплообмінника №______________________  проведено 

_________________________________       ____________        __________ 
/Прізвище, Ім'я, По-батькові/                            /підпис/                        /дата/ 

Теплогенератор зібраний бригадою 
_________________________________       ____________        __________ 
/Прізвище, Ім'я, По-батькові/                            /підпис/                       /дата/ 
М.П.                                                               Дата випуску  _______________ 

 
 
 

13. СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ, УПАКОВКУ І ЗБЕРІГАННЯ 
 

14.1. Теплогенератор твердопаливний стальний типу "Данко-ТТ____________" 
заводський №__________________    підданий консервації і упаковці згідно ГОСТ 9.014-78. 

 

“_____” _____________________  _________ р. 
 

Умови зберігання - 4 згідно ГОСТ І5І50-69  

Пакувальник___________________________________________________ 

  14.2. Упакований теплогенератор зберігається в тарі заводу-виробника в закритому 
приміщенні або під навісом в вертикальному положенні в один ярус. 

Примітка: заповнюваний в п.13 і п.14 текст дозволяється замінювати наклеєною в 
інструкції з експлуатації етикеткою, що містить ці відомості. 
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14. СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ 

 
Теплогенератор твердопаливний стальний типу "Данко-ТТ____________" 

заводський №____________________ 
 Проданий  магазином      
___________________________________________________________ 
                                       /найменування торгуючої організації/ 

"_____" ___________________ ________ р. 

Штамп магазину    ________________________/підпис/ 

Я покупець своїм підписом підтверджую отримання котла в повній комплектації без 
механічних і термічних пошкоджень та наявності інструкції з експлуатації. 

З правилами використання, призначенням, з правилами технічного обслуговування, 
гарантійними зобов’язаннями – ознайомлений. 

_________               _____________________________           
                                  (дата)                       (прізвище та підпис покупця) 
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Приватне акціонерне товариство "Агроресурс" 
33001 м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35. 

тел. (0362) 62-11-67 
ТАЛОН № 1 

на гарантійний ремонт теплогенератора 

   Заводський № ____________________________ 

   Проданий магазином ______________________________ 
                                   
    __________________________________________________________ 

(найменування торгуючої організації, адреса) 
Дата продажу «____»_____________ 20___р. 

 

Штамп магазину                            Продавець_____________________ 
(підпис) 

 

Власник (П.І.Б., адреса)______________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

    Виконані роботи по усуненню несправностей 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Майстер (П.І.Б.)______________________________________ 

Дата ремонту  «____»_____________ 20___р. 

  _____________________ 
    (підпис майстра)        (підпис власника) 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
_____________________________________________________
___________________________________________ 

(найменування сервісного центру) 
 

_________________   ____________/_______________/ 
             (посада)                     (підпис)                (П.І.Б.) 
    
       «____»_____________ 20___р.        М.П. 
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Заповнює виконавець 
 
Виконавець __________________________________________________ 
                                                           (організація, адреса, телефон) 
_____________________________________________________________ 
 
Номер, під яким теплогенератор узятий на гарантійний облік 
№_______________ 
 
Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, складової 
частини:  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
____________________ 
 
Дата ремонту_______________ 201__ р. 

 
Особа, яка виконала ремонт        _________________________________ 
                                                                                           (П.І.Б..,  підпис) 

 
                                                                                                     

                                                М.П. 
 
 
Підпис власника теплогенератора, що підтверджує виконання робіт з 

гарантійного ремонту __________________ 
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Приватне акціонерне товариство "Агроресурс" 

33001 м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35. 
тел. (0362) 62-11-67 

ТАЛОН № 2 

на гарантійний ремонт теплогенератора 

   Заводський № ____________________________ 

   Проданий магазином ______________________________ 
                                   
    __________________________________________________________ 

(найменування торгуючої організації, адреса) 
Дата продажу «____»_____________ 20___р. 

 

Штамп магазину                            Продавець_____________________ 
(підпис) 

 

Власник (П.І.Б., адреса)______________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

    Виконані роботи по усуненню несправностей 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Майстер (П.І.Б.)______________________________________ 

Дата ремонту  «____»_____________ 20___р. 

  _____________________ 
    (підпис майстра)        (підпис власника) 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
_____________________________________________________
___________________________________________ 

(найменування сервісного центру) 
 

_________________   ____________/_______________/ 
             (посада)                     (підпис)                (П.І.Б.) 
    
       «____»_____________ 20___р.        М.П. 
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Заповнює виконавець 
 
Виконавець __________________________________________________ 
                                                           (організація, адреса, телефон) 
_____________________________________________________________ 
 
Номер, під яким теплогенератор узятий на гарантійний облік 
№_______________ 
 
Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, складової 
частини:  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
____________________ 
 
Дата ремонту_______________ 201__ р. 

 
Особа, яка виконала ремонт        _________________________________ 
                                                                                           (П.І.Б..,  підпис) 

 
                                                                                                     

                                                М.П. 
 
 
Підпис власника теплогенератора, що підтверджує виконання робіт з 

гарантійного ремонту __________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 20 

Додаток 1 
 
КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

 
Марка_______________________ Заводський №______________ 

 
1. Дані про організацію, яка виконувала монтаж. 

 
Найменування 
Адреса (з індексом) 
 

Телефон (з кодом) 
№ ліцензії 
П.І.Б. і підпис особи, що виконувала монтаж 
 
 
Дата монтажу «         »                        20     р.                            М.П. 

 
2. Дані про організацію, яка виконувала пусконалагоджувальні 
роботи і ввід в експлуатацію. 

 
Найменування 
Адреса (з індексом) 
 

Телефон (з кодом) 
№ ліцензії 
П.І.Б. і підпис особи, що виконувала налагоджувальні роботи 
 
 
Дата налагодження «_____»____________20___р.                       М.П. 

 
 
 
Підтверджую, що інструктаж мною прослуханий, з правилами 
експлуатації ознайомлений, з гарантійними умовами згоден. 
 

 
Абонент _______________________________ __________________ 

                                              (П.І.Б. )                                            (підпис) 
 

              
 «_____»_________________20___р.   
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Додаток 2 
 

ВІДМІТКИ 
ПРО НЕПОЛАДКИ, ЗАМІНИ ДЕТАЛЕЙ І РЕМОНТУ 

 

Дата Характеристика неполадок, найменування замінених 
деталей 

Ким виконаний 
ремонт 

Підпис 
особи, яка 

виконувала 
ремонт 
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Додаток3 
Адреси гарантійних та сервісних центрів 

Приватного акціонерного товариства «Агроресурс» 
 

03027 м. Київ,  пр. Голосіївський, 93 офіс № 101 
          ПП «Енержі Капітал»  
           т.(044) 229-00-29, 259-92-50, 259-92-52 
 
14000 м. Чернігів,  вул.77 Гвардійської Дивізії, 1 
           ТОВ «Вена»,  
           т.(0462)  601-502 
 
21000 м. Вінниця, вул. Стеценка, 24 
          ТОВ «Гранд ЛТД»  
          т.(0432) 55-42-92 
 
10000 м. Житомир, вул. Вокзальна, 14 
           ПП «Процко Микола Іванович» 
           т. 063-811-35-99; 066-223-16-72   
           т. 098-907-38-93; (0412) 46-42-10 
 
69000  м. Запоріжжя, вул. Південне Шоссе,52 
            маг. «Газовик»  
            т. (061) 224-70-91 
 
40030  м. Суми, вул. Лебединська 19 
           ТОВ «Агротехсервіс»   
            т. (0542) 25-79-24,  050-021-25-65 
 
89600 м.Мукачево, Закарпатська обл., вул. Кооперативна,46 
           ТзВО «Віком» 
            т.(03131) 7-73-37, 099-797-44-30 
 
41600 м. Конотоп, Сумська обл., вул. Ватутіна 1 

ПП «Сантехком» (Кліматкомфорт) 
067-901-34-57, 067-540-71-67 
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24,1,22,3,20,5,18,7,16,9,14,11 
2,23,4,21,6,19,8,17,10,15,12,13  
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	3.1. Комплект поставки приведено в таблиці 2 :

